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WAS MÜSSEN SIE TUN?
Im Regelfall nichts! 

Sie erhalten einen ST-Schaukasten, der maximal sturmfest und 
standsicher ist. Für küstennahe Standorte mit umgebender 

Bebauung und Standorte im Binnenland sind unsere  
Schaukästen bereits ab Werk passend dimensioniert.

Nur für die seltene Kombination, dass Ihr Schaukasten in 
Windlastzonen 3/4 und Geländekategorien I/II 

aufgestellt werden soll, sprechen Sie uns bitte an. 
Wir überprüfen dann die Vorgaben und wählen eine  

baustatisch sichere Lösung für Ihren Aufstellort aus.

Weitergehende Infos unter st-vitrinen.de/sks.

Warum ist Standsicherheit für Schaukästen wichtig?

Bei Wind und Sturm muss sichergestellt sein, dass von einem Schaukasten keine Gefahr für Personen ausgeht. Die Standbeine müssen so 
konstruiert und verankert sein, dass der Schaukasten auch bei hohen Windgeschwindigkeiten sicher stehenbleibt. Je nach Standort Ihres 
Schaukastens sind in Deutschland unterschiedliche Windlastzonen und Geländekategorien anzusetzen. Daraus ergibt sich die maximale 
(Sturm-)Belastung, auf die ein Schaukasten ausgelegt sein muss. 
Die Schaukästen von ST-VITRINEN sind so ausgeführt, dass sie hohen Windlasten sicher und normgerecht standhalten. Was unsere  
Schaukästen hier leisten, wurde durch ein unabhängiges Statik-Ingenieurbüro geprüft und bestätigt.
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Was sind Geländekategorien?

Je offener und unbebauter das Gelände, desto höher sind die möglichen Windgeschwindigkeiten. Daher wird die Geländeart in die  
folgenden Kategorien I bis IV eingeteilt.

Für alle Fragen rund um das Thema Standsicherheit rufen Sie uns an unter  
+49 521 977 0440. Oder schreiben Sie uns an info@st-vitrinen.de.

Was sind Windlastzonen?

Im Landesinneren sind die Windgeschwindigkeiten naturgemäß geringer als in den Küstengebieten oder auf Inseln. Deutschland ist daher in 
4 Windlastzonen unterteilt, die in der folgenden Karte dargestellt sind (gem. DIN 1055-4).

Kategorie I Kategorie II

Offene See; Seen mit min-
destens 5 km freier Fläche in 
Windrichtung; glattes, flaches 
Land ohne Hindernisse

Kategorie III Kategorie IV

Gelände mit Hecken, einzel-
nen Gehöften, Häusern oder 
Bäumen, z.B. landwirtschaft-
liche Gebiete

Vorstädte, Wohngebiete und 
geschlossene Dorfbebauung; 
Industrie- oder Gewerbe-
gebiete; Wälder

Stadtgebiete, bei denen 
mindestens 15 % der Fläche mit 
Gebäuden bebaut sind, deren 
mittlere Höhe 15 m überschreitet

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

STANDSICHERHEIT VON OUTDOOR-SCHAUKÄSTEN
INFOBLATT ZU WINDLASTZONEN UND GELÄNDEKATEGORIEN

https://st-vitrinen.de/de/schaukasten-standsicherheit/
mailto:info%40st-vitrinen.de?subject=Infoblatt%20Standsicherheit%2C%20Anfrage

