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OUTDOOR-KATALOG

EINLEITUNG + PRODUKTUBERSICHT

Liebe Kunden,

strukzedmddatails/steindm und Schaukéas
bewadhethund ArdBErRIDeheictte, mdie wir je|
OUTDOOR-Produkte pra- denn je unseren eighran wmidfaisnternddudeale
sentieren zu kdnnen. Wir haben in semdeme@ualiMatrkd ps@sieantiert haben.
den vergangenen Jahren unsere sich nach wie vor an hdéchster
gesamte Produktpalette einem Funktikeena,litSieit Jahigzemngen erfolgreic
fortlaufenden Verbesserungs- Wartualgsammhuesiaddigtam Standort Biele
prozess unterzogen und sie mit indivsdueldl darawfnsiold whr besonders
Blick auf eine sinnvolle und Kunden ausg®mdtaittest. seit 1969 beliefern
innovative Evolution der be- unsere Kunden mit ST-Produ
wahrten Technik weitériedhnden in diesem Katalog eine hochster Quall
wickelt. Unsere Schauk#dstehoaakiwertigsten und renom- garantiert "Made City-Light
Vitrinen haben sich in amieertieeshen Produktpaletten fulhr ST-Vitrinen-Team VITRUM

wir freuen uns, lhnen hiermit
einen neuen Katalog fiur unsere

Gut zu wissen...

Schaukasten
PREMIUM und PRIMUS VITRUM

Eine weitere Abikern@gegiPRIEMUSItReihe e1._ ...
unserereneuedie zwdbsetufipphen Qualitats-
KlasdifkzierusitgandaersdsPwird jedoch mit einge-
dukte fur den Aulenbereich ange- PortfRlabsein ebrcéd maREMIlUMWariabilitat
wendet. Mit Blick auf eine und eine PRIMU StRkelilcdh.en, oft vmal&kngtd
einheitliche SystematiRiesewEdinteilung ist da®eangleawrzd-Abmessungen b
eine bessere Lesbarkeitafisrdificeklachhtauf zweigleichzeitig héheren Losgr/(
nationale Kunden habenQwialjettzttsstandards bezbogegéstellt.
durchgéangig lateinisch KQiegRREMIUM-Produkte geechimeen daher in der PRI
Namen vergeben sich vielmehr dadurch aRisihgdasgewohnt hochwerti
Um eine einpragsame sieten-hdéchstem MaRe SarPabelukte, die wir zu |
scheidung umzusetzen, derudetwdie individuell anpapeaidstzu deutlich niedrig
Namensendung ...um Wwerden kénnen. lhnen stRheisdrieanbieten kénnen.
Regel auf ein Produkomdexinzelstick bis zur Grol3- Daruberm hinaus
PREMIUM-Reihe hin, w&kgiedadle Varianten hinsichtlich Red¥dfahl auc
Endung ...us weitestdgemesdungen, Oberflachen, Stiuckzahli&n in un
fur die Namen der PRIMUSBbRbBOeund Ausstattungen zur
verwendet wurde. Verfugung.

Neue Produktnamen
Mit diesem Katalog werden
unsere neuen Produktnamen
verdffentlicht und auf alle Pro-

Schaukasten der

zentrufibadirekt a pRiMysS-REIHE Seite
und sofort versandbereit.
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CITY-LIGHT

OUTDOOR

V|TR[®|\/| PRODUKTDETAILS
Die City-Light-Vitrinen der VITRUMazR8i€etiefen

sind die Topmodelle in unserer Produktlinie.

Die flachenbindige Ganzglas-Front mit
hinterdrucktem, keramischem Passepartout

gibt der Vitrine eine ganz besoAderessungen BxH
optische Eleganz. Das ausgestellte Plakat

wird direkt hinter der Schutzscheibe platziert

und bringt die Werbebotschaft optiRainzng

Geltung.

Eine brillante Hinterleuchtung in ¥#omasung
sparender LED-Technik garantiert eine
optimale Nachtwirkung bei gleichzeitig
hoher Lebensdauer und geringerem Strom-
Verbrauch. Oberflache

Die Flexibilitat des Systems erlaubt eine
Anpassung auf nahezu jede Montage- und
Aufstellungssituation. Durch das mBédedachtung
erweiterbare wund statisch anpassbare
Gehdusesystem sind den maximalen

Abmessungen kaum Grenzen gesetzt.
Plakataufnahme

Weitere, zusatzlich adaptierbare Elemente,

wie hinterleuchtete Crowner mit Pikto-

grammen oder Wegeleitinformationen,

gestatten die Umsetzung individuellg¢hlusstechnik
Gestaltungswinsche.

Das VITRUM-Design besteht aus einem
Aluminiumprofilsystem, das mit einer sehr
hohen technischen Funktionalitat aus-
gestattet ist. Verdeckt liegende Drehbander,
umlaufende Dichtungsprofile, eine spezielle
Plakat-Klemmtechnik und eine homogene
Ausleuchtung zeichen dieses professionelle
Vitrinensystem aus.

KEY FACTS QUALITY FACTS

© Hochwertige Design-Vitrine fur
anspruchsvolle Anwendungen
© Flachenblindige, rahmenlose

keramischem Passepartout

© Plakat direkt hinter der Frontsche
ohne Luftspalt

© Effiziente, stromsparende zertifiziert!
LED-Beleuchtungstechnik

© Getriebeverriegelung mit umlaufe
Anpressdruck

ROHS CE
Konformit&onformitat

AV 081

; : BrandschutzichtigkeS$ttossfestigkeit
GanZglanront mit hinterdrucktem, Gutachten zertifiziertdertifiziert!

SchwelBbeBcé}lutzkIaEsnerglerspar—
Beleuchtung

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

73 mml-seitig - wandmontieimtdividuell nach Kundenvorgabe und
180 mml-seitig - freistehendstatischen Erfordernissen
200 mm2-seitig - freistehend

1390 x 1930 mm - wandmontiemdividuell nach Kundenvorgabe
1390 x 2430 mm - freistehen®Refier8ozkRilojekt: 2680 x 5040 mm

Klappfligel mit autom. Arretieramfdiigel mit den Offnungsrichtunger
gedffneter Stellung DIN links oder DIN rechts

Einscheiben-SicherheitsglasgE/SES®GnE, 9 Gmin div. Atlsfihrungen
entspiegelte'sO@taw hite-"Glas
vandalismussichere Vevoglasung

Eloxierung in matt-silber (E6H&nNbb)eschichtung in RAL-Farbtdnen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbtédne nach Wahl

LED-Ro6hrenlammeniduelle
Optionen auf Anfrage

LED-Lichtplatte

ST-Klemmleiste mit verdecktRAliagendemder fur 3 Plakate, optional
Plakatfixierung Uber die esamtt&k B+r&ytrechronisation, GSM-Modul ul
Plakat direkt hinter der SchuREsChoamitre|-Software

Getriebeverriegelung mit Individuelle Verschlusstechnik
4-Kant-Betatigung

nach Kundenwunsch

REFERENZ | Museum Brandhorst in Minchen




CITY-LIGHT

OUTDOOR

15,-

PLENUM PRODUKTDETAILS

Die PLENUM-CLP ist unser Klassikelo MA{€&tiefen
den City-Light-Vitrinen. Diese Modell ist
international tausendfach im Einsatz und

gehort zur ersten Wahl, wenn Langlebigkeit,
Kosteneffizienz und schlichte Elegeatnzessungen BxH
Vordergrund stehen. Aus diesen Grinden

wird PLENUM besonders haufig im
Verkehrsbetriebe-Segment als intéyffirerne
Plakatvitrine in Wartehallen eingesetzt.

Eine brillante Hinterleuchtung in E0Masung
sparender LED-Technik findet auch hier
Verwendung.

Der Drehfligel arretiert selbstandbgoelrrfqache
gedffneten Zustand und ermdglicht so einen
sicheren Plakatwechsel, der durch unser
ST-Klemmsystem nur wenige Sekunden in
Anspruch nimmt. Beleuchtung

Das verwendete SchlieRsystem zeichnet sich

durch einen Schnappverschluss aus, der die

Tur ohne Verwendung eines SchlissedpafaGhtitnahme
und sicher verriegelt. Wahlweise ist unsere
bewéhrte Getriebeverriegelung erhaltlich.

Verschlusstechnik

KEY FACTS QUALITY FACTS

© Klassische City-Light-Vitrine mit
verwindungssteifem Geh&use aus
stranggepressten Aluminium-Profi

O Plakat direkt hinter der Frontsche fygndssiugichiigkestossiesiiokeit
ohne Luftspalt

© Effiziente, stromsparende
LED-Beleuchtungstechnik

. . Schwelﬂbeﬁcé\hnzklafmeer ierspar-
© Einfach zu bedienender Schnapp- " zertifiziert! Bele%chtupng

Verschluf

ROHS CE
Konformit&onformitat

AV 101

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

163 mml-seitig - wandmontieimtdividuell nach Kundenvorgabe und
163 mml-seitig - freistehendstatischen Erfordernissen
216 mm2-seitig - freistehend

1346 x 1911 mm - wandmontierdividuell nach Kundenvorgabe und
1346 x 2411 mm - freistehendtmitsSbekeErfordernissen

Drehfligel mit autom. Arreti&KrlampgfiMigel mit Gasdruck-Offnern
gedoffneter Stellung

Einscheiben-SicherheitsglasgE/SES®GnE, 9 Gmin div. Ausfihrungen
entspiegelte'sO@taw hite-"Glas
vandalismussichere Vevoglasung

Eloxierung in matt-silber (E6FH&nb)eschichtung in RAL-Farbtdnen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbtédne nach Wahl

LED-RO6hrenlampen LED-Lichtleitpdanté@ame LED-Hinter-
leuchtung mit nutia@Wadtuelle
Optionen auf Anfrage

ST-Klemmleiste mit verdecktihig@igre nQegtrionen auf Anfrage
Plakatfixierung Uber die gesamte Breite

Schnappverschluss mit 6-Karae$rdlebleswserlriegelung mit 6-Kant-
Schlissel " indiv. Optionen auf Anfrag

Beidseitige, freistehende
mit integrierter, individg
Anzeige, hier als Count®
Start-Termin der Bundesgale




CITY-LIGHT

OUTDOOR

PRISMA PRODUKTDETAILS
Das PRISMA-CLP-Modell basiert auggpagetiefen
variablen Profil-System, welches durch einen
umgreifenden Fliugelrahmen eine spaltfreie

Frontansicht bietet. Die schlanke Gehé&use-

Konstruktion erlaubt damit nochmalsableéslstungen BxH
verringerte Abmessungen im Vergleich zu

PLENUM-CLP und VITRUM-CLP, ohne dabei

die volle Sichtbarkeit des etabliert@hfn@ng -
Light-Posterformats zu beeintrachtigen.

Damit bieten wir unseren Kunden \&ifg@asung
weitere Losung fur die Integration in Warte-
hallen oder fur andere, fest vorgegebene
Anbindungssituationen, zumal die PRISMA-
Geh&ausekonstruktion kompatibel @@mrflache
verbreiteten TEBAU-System ist.

Die bereits in der Standard-Ausstattung
vorgesehene, brillante und stromsp&erdadehtung
LED-Beleuchtungstechnik unterstreicht den
ebenso modernen wie zukunftsweisenden

Charakter dieses Systems.
Plakataufnahme

Verschlusstechnik

KEY FACTS

© Umgreifender Flugelrahmen fir ei
spaltfreie Frontansicht
© Verwindungssteifes Gehause aus

QUALITY FACTS

Alumin.ium'PrOf”en' kompatibel ZuEg'utachtenzertifizierlz!ertifiziert!
verbreiteten TEBAU-System

© Plakat direkt hinter der Frontsche
ohne Luftspalt

. SchwelBbeBcéthtzkIaEsneerglerspar—
© Effiziente, stromsparende zertifiziert! Beleuchtung
LED-Beleuchtungstechnik

© Einfach zu bedienender Schnapp-
Verschluf

RoHS CE
Konformit&onformitat

AV 121

andschutzichtigkeS$ttossfestigkeit

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

161 mml-seitig - wandmontieimdividuell nach Kundenvorgabe und
161 mml-seitig - freistehendstatischen Erfordernissen
210 mm2-seitig - freistehend

1302 x 1860 mm - wandmontierdividuell nach Kundenvorgabe und
1302 x 2360 mm - freistehendtmitsSbekeErfordernissen

Klappfligel mit autom. Arreteramfdiigel mit den Offnungsrichtunger
gedoffneter Stellung DIN links oder DIN rechts

Einscheiben-SicherheitsglasgE/SES®GnE,¥UB8& in div. Aulsfihrungen
entspiegelte'sO@taw hite-"Glas
vandalismussichere Vevoglasung

Eloxierung in matt-silber (E6F&n\bb)eschichtung in RAL-Farbtdnen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbténe nach Wahl

LED-RO6hrenlampen Lineare LED-Hinter'lienudcivtung

Optionen auf Anfrage

ST-Klemmleiste mit verdecktihig@igre nQegtrionen auf Anfrage
Plakatfixierung Uber die gesamte Breite

Schnappverschluss mit 6-Kannhddehdueslel Verschlusstechnik
nach Kundenwunsch

PRISMA-CLP mit Sockel. D
Offnung wird durch Gasdriuck-Federn
unterstitzt und in gedffneter Stellung
sicher arretiert.
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CITY-LIGHT | GALERIE

OUTDOOR | VITRUM

AV 141/142ITRUM-CLP mit r
integriertem Wechsel-System/fur
einen automatisierten, vertikalen
Plakatwechsel fur bis zu 3 Plakate

AV 143 | VITRUM-CLP mit schwarz
Passepartodidugppmhbahnhof in
Salzburg

AV 144 | VITRUM-CLP im
SonderformWte dkulturerbe
Volklinger Hiutte

AV 145 | VITRUM-CLP fur die
Dauerwerbung an einer
Ql-Autowaschanlage

AV 146 | Beidseitige VITRUMECL
Osterreichischen Bundesbahn (OBB

EOMFSET.
PELIGE
L] 1 2

A\

VITRINEN

et ioiby Mpnchesier,
M S

\V 142 = = —— - -__I.=.- - - g '_:.-.__.. ‘: - = 1 qss 2

B LOHNER

AV 151 | Beidd&@iRigd-CLP
als Reihenanlage vor dem ]
Museum Brandhorst in Munche [

AV 152 | Beidseitige VITRUM-
Bahnhof Breslauer Platz in KoOJ

AV 153 | VITRUM-CLP mit indi/8
Rollsockel fur den mobilen Ein
Flughafen Hannover-Langenha

AV 154 | Beidseitige VITRUM - @l
grauem Passepartout fur das
Stadtmarketing der Stadt Lohn§Es



CITY-LIGHT | GALERIE

OUTDOOR | VITRUM

AV 161V TRUM-Reihenanlage
integriert in eine Mauernisch
renovierten Hallen-SchwimmQ
IRONMONGER ROW BATHS,

AV 162 | VITRUM-CLP an der
von Fahrkartenautomaten in

AV 163 | Beidseitige VITRUM
Werbeanlage kombiniert mit ¢
kleinen Fahrgastunterstand

AV 164 | Beidseitige VITRUM
Kombination mit LED-Laufsch
im Kopfbereich der Vitrine

AV 165 | Eine insgesamt Ube
Meter lange VITRUM-Infoanla
Westbahnhof in Wien

-

LT -
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VITRINEN

Gutscheine

sheradyeri

hitradio
t1

DU MEETE oS PCHELLINGT

AV 171V TRUM-CLP fur Aktion
werbung im Retail-Bereich

AV 172 | Beidkeikigemige
VITRUM-CLP mit einseitiger &I
an einen Wartehallen-Pfoste i

AV 173 | Beidseitige VITRUMEN
Glas-Sockel in passender Opt
Passepartout-Druck der Vitri

AV 174 | Beidseitige VITRUMSH
als schlanke Saule mit doppef
Plakatflache im 8/1-Format

AV 175 | VITRUM-MEGALIGH
im GUbergroRBen Sonderformat
Fassade ®iemckim-Markt-Filiale




CITY-LIGHT | GALERIE

- OUTDOOR | PRISMA + PLENUM CLP

eine moderne Wartehalle

AV 182 | Beidseitige PLENUM
Standard-Ausfihrung mit eingeri
Monosockel

Ausfiuhrung fir die Wandmontags

AV 184 | PLENUM-CLP mit E (s
Verblendung in spezififische
dewWestdeutschen Rundfunk (

AV 185 Beidseitige PLENUM-
flachenbindigem Monosockel
Flughafen Minchen

Sl ainw e

i3880¢

AV 191PLENUM Sonderkonstr
fir eine zeitlich begrenzte A
Hamburger Jungfernstieg

AV 192 | Beidseitige PLENU
Stuttgarter Flughafen

AV 193 | Beidseitige PRISMA
integriert in eine Bus-Warteh

AV 195 | PLENUM-CLP inkl. A
mit integrierter Digital-Anzei
dekupiertem Logo. Dahinter g
Schaukasten PLENUM in glei
fir eine einheitliche AuRenw
Sparkasse Minden-Lubbecke

AV 196 Beidseitige, freistehe :
PLENUM-CLP mit integriertergkE
AnzeigeBUUWA in Koblenz




SCHAUKASTEN \N B

OUTDOOR VITRINEN

SCHAUKASTE

UBERSICHT 22
VITRUM 24
PLENUM 26
PLENUM G 28
TENUM 30
TENUM G 32
VISUS 34
PLANUS 35
TESUS 36
WERA 37

SCHAUKASTEN GALERIXES




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | PRODUKTUBERSICHT

PREMIUM

Die PREMIUM-Reihe zei
durch héchste Variabilit
umfangreiche Zubehor-P
Hier haben Sie ein Ma
Gestaltungsfreiheit, da
Schaukasten exakt so
kdonnen, dass er in alle
Ilhren Vorstellungen ents

VITRUM Seite 24 PLENUM Seite 26 PLENUM G Seite 28 TENUM Seite 30 TENUM G Seite 32
(gerundet) (gerundet)
Standard-Ausfuhrungen: Standard-Ausfuhrungen: Standard-Ausfiuhrungen: Standard-Ausfiuhrungen: Standard-Ausfuhrungen:
ALA ALA ALA « «
o M o M|
Optionen | Zubehor: Optionen | Zubehor: Optionen | Zubehor: Optionen | Zubehor: Optionen | Zubehor:

o AN o W e Yl @l
b e il e el bl bt bt

SYMBOL-ERKLARUNG:

b Lt Lt

Klappflugel Drehl])IrLegwequgeI
rechts

HHH

n hI @ Lieferzeib Lager
A4 attier Werktagemfigbar

VISUS Seite 34 PLANUS Seite 35 TESUS Seite 36 WERA Seite 37 i-iwuu

Standbeine Abmebsungeitige

PRIMUS

Die PRIMUS-Schaukastgé
kostenginstige Alterna
einen sicheren Info-Aus
dabei auf unsere hohen
standards verzichten zu
Die einzelnen Modelle s
Standard-Abmessungen
Regel sofort ab Lager ve

Standard-Ausfihrungen: Standard-Ausfihrungen: Standard-Ausfihrungen: Standard-Ausfihrungen: frei wahlbasfuhrung
€« n g n - O
Farbton LED - Solar-
. . . N . N . . frei wahlBateuchtundodul
Optionen | Zubehor: Optionen | Zubehor: Optionen | Zubehor: Optionen | Zubehor: . . o
Weitere Optionen und moégliche

LICH

- Zubehor-Artikel sind jeweils in den
technischen Daten der Schaukasten
y FARBE und in der Zubehor-Ubersicht auf

LICH den Seiten 60 + 61 erlautert.




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | PREMIUM

AV 241

VITRUM PRODUKTDETAILS
Hochwertiger Design-Schaukastepg.filsetiefen
Ganzglas-Front und hinterdrucktem,

keramischem Passepartout fur anspruchs-

volle, designorientierte Anwendungen im

Innen- und AuRenbereich. Anzahl DIN A4-Blatter

. . . b ™
VITRUM ist die ideale Ldsung, wennmeeslﬁunwx

Schaukasten mit einer besonders edlen
Optik gefragt ist. Die rahmenlose Ganzglas-
Front tritt hier optisch in den Hinter@ftunuh g nd
lasst die ausgestellte Werbung oder
Information besonders edel wirken.

Verglasun
Das hinterdruckte, helle Keram(lekg-J :

Passepartout ist auf Anfrage auch in anderen
Farben erhaltlich.

Oberflache

Beleuchtung

Textblende
KEY FACTS

© Hochwertiger Design-Schaukasten fur
anspruchsvolle Anwendungen

© Flachenbindige, rahmenlose
Ganzglasfront mit hinterdrucktem,
keramischem Passepartout

© Nicht sichtbare, verdeckt liegendMontageart
Schldsser und Scharniere

Verschlusstechnik

©Q Effiziente, stromsparende

LED-Beleuchtungstechnik
Rickwand

AV 242 QUALITY FACTS
Freistehende Version mit seitlich montierten

Standbeinen aus silber-eloxiertem c

rohr. Weitere Standbein-Formen
Varianten sind auf Anfrage erhaltlic | 65

AV 243
VITRUM mit gedffnetem Klappfligel. Die

Brandschut2ichtigkeS$ttossfestigkd&ioHS
Gutachten zertifiziertertifizierKlonformitéat

Offnung wird durch Gasdruck-Fe
unterstitzt, die den Fligel sicher
gedffneten Stellung arretieren. Ein
per Drehfligel mit Links- oder LR b

anschlag ist ebenfalls moglich. zertifiziert!

2l o Ao

echmtzkIaEmrglerspar-CE
Beleuchturkpnformitat

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

73 mm 1l-seitig
166 mm 2-seitig

123 mm 1-seitig
abweichende Gehausetiefen sind
grundséatzlich moéglich

8 x DIN A41050
16 x DIN A41350
21 x DIN A41650
27 x DIN A42050

840 mm gangige Abmessungen von
1060 mm ca. 800 x 800 mm bis ca.

1150 mm 2.500 x1.500"imdchividuelle MaRe
1150 mm nach Kundenvorgabe

X X X X

Klappfligel mit Gasdruck-Fe®eemfligel mit Links- o. Réchts-Ansch
autom. Arretierung in gedffneweerifStiglduigg Offnung mit Mittelspross

Einscheiben-SicherheitsglasPlagsepartout-Druck in schwarz oder

mit keramisch bedrucktem, weehteemen FAEWeG® und VSG in

Passepartout div. Ausfihriemgspiegelte's Glas
OptiWhite-G/larsglasung mit
Vandalismus-"Scchmtz

Eloxierung in matt-silber (E6H&nNbb)eschichtung in RAL-Farbtdnen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbtédne nach Wahl

ohne Beleuchtung LED-Leuchten hinter"Zektt-blende

schaltdUhDammerungssthatter

Uhr" Bewegungsmetidemnetz-

unabhangige Solarstromversorgung

unbeschriftete, weiBRe Acryl-SehwlermedkeFolienschrift auf weilRer
(fur spatere Beschriftung entBilemdiéwe)RBe Schrift durch dekupierte,
schwarze KleBefrodpchische Logos
in Farben nacHh tvakhipierte
Edelstahlblende

Getriebeverriegelung mit umladfeinduenle Verschlusstechnik
Anpressdruck, 4-Kant-Schlissaedh Kundenwunsch

vorgerichtet fur Wandmontagfegistehend mit Alu-Standbeinen in rui

inkl. Befestigungsmaterial oder eckigerAmlraagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternabiordaw ng
Nischéimdiv. Sockelkonstruktionen uvn

weiRe, magnethaftende RiuckBasnadhichtung in dfwun Ferrseehn
inkl. 10 Magnete Farben far Innen u'fid nAxwiaenrd
aus beigefarbigem Kork




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | PREMIUM

Information

AV 261

PLENUM PRODUKTDETAILS
Vielseitiger Schaukasten mit e@slglrgaeurse“efen
Gehaduseform in frei wahlbaren -

messungen und umfangreichem Zubehor.

PLENUM ist unser Klassiker-Modell wu
den Schaukasten fir den AuBRenber %he Ed
hohes MalRR an Variablitiat, Stabllltat nd e
umfangreiches Zubehdr-Programm machen
den Schaukasten PLENUM zum beliebtesten
Modell bei Kirchen, Schulen, Gemegindemg
und anderen 6ffentlichen Einrichtungen.

N A4-Blatter

Verglasung

Oberflache

Beleuchtung

Textblende
KEY FACTS

© Klassischer Schaukasten mit Rahmen
und Fligel aus Aluminium-Profilen

© Breites Spektrum an méglichen VErSElhae eI

Aufstellungsarten, Abmessungen,
Bautiefen und lieferbarem Zubehor

© Leichter Austausch der Frontschelptageart
bei Beschadigung

© Effiziente, stromsparende

LED-Beleuchtungstechnik
Rickwand

AV 262 QUALITY FACTS
Freistehender Schaukasten mit seitlich

angebrachten Standbeinen aus
eloxierten Aluminium-Rundrohren.
Standbein-Formen und Varianten s
Anfrage erhaltlich.

Brandschut2ichtigkeS$ttossfestigkd&ioHS

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

65 mm 1l-seitig
123 mm 2-seitig

100 mm 1l-seitig
140 mm 1l-seitig
210 mm 1l-seitig u. 2-seitig

8 x DIN A4 980 x 830 mm gangige Abmessungen von
16 x DIN A41330 x 1080 mm ca. 800 x 800 mm bis ca.

21 x DIN A41600 x 1130 mm 2.500 x1.500"imchividuelle MaRe
27 x DIN A42020 x 1130 mm nach Kundenvorgabe

Klappfligel mit Gasdruck-Fe®eemfligel mit Links- o. Réchts-Ansch
autom. Arretierung in gedffneweerifStiglduigg Offnung mit Mittelspross

Einscheiben-Sicherheitsglasg/SEES®@Gnd VSG in div. Atusfihrungen
entspiegelte'sO@taw hite-"Glas
Verglasung mit Vandalisewvuns-Schutz

Eloxierung in matt-silber (E6H&nNbb)eschichtung in RAL-Farbtdnen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbtdne n"acahn dainclh -
Verblendung mit rostfreiem Edelstahl

ohne Beleuchtung LED-Leuchten hinter"Zektt-blende

schaltdUhDammerungssthatter

Uhr" Bewegungsmetidemnetz-

unabhangige Solarstromversorgung

unbeschriftete, weilBRe Acryl-SehwlermzdkeFolienschrift auf weilRer
(fur spéatere Beschriftung enBlemdé®i3e Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebgrfapileische Logos
in Farben nachdWlkihpierte
Edelstahlblende

Sicherheitsschldésser vorne mRirtofilzylinder-Schldsser mit Edelstahl
je 2 Schlusseln abdeckunmdividuelle Verschlusstechni!
nach Kundenwunsch

vorgerichtet fur Wandmontagfeeistehend mit Alu-Standbeinen in rui

inkl. Befestigungsmaterial oder eckigerAmlramgen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternabiordawng
Nischeéeimdiv. Sockelkonstruktionen uvn

weiRe, magnethaftende RiuckBasnadhichtung in dfwun Ferrseehn
inkl. 10 Magnete Farben fiar Innen u'fid nAawaenrd
aus beigefarbigem Bulletin-Kork

Gutachten zertifiziertertifizierKlonformitéat

AV 263

PLENUM mit gedffnetem Klappflig
Offnung wird durch Gasdruck-Fe
unterstitzt und gehlalten. Alternati

) rSbechmtzkIaEmrglerspar-CE
Beleuchturkpnformitat

Offnung uUber seitlich angeschl
Drehflugel erfolgen. zertifiziert!




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | PREMIUM

Information

AV 281

PLENUM G PRODUKTDETAILS
SchaukastgermntdeGerhdauseform Ge
in frei wahlbaren Abmessungen u
umfangreichem Zubehor.

PLENUM G zahlt ebenfalls zu unseren

Klassikern unter den Schaukasten Allizatde®IN A4-Blatter
AuRenbereich. Durch die abgerunrdevesasun@erd [mm]
Gehausekanten und -ecken wird der

Unfallschutz nochmals erhéht, weshalb der
Schaukasten besonders gern in o6ffentlich
zuganglichen Bereichen eingesetzt gyind,,die

einen besonders sensiblen Umgang mit
Unfallgefahren erfordern, wie beispielsweise

in Schulen und Universitaten oder awfe@diaptng

lichen Platzen in Stadten und Gemeinden.

gusetiefen T [mm]

Oberflache

Beleuchtung

Textblende
KEY FACTS

© Klassischer Schaukasten mit Rahmen
und Fligel aus Aluminium-Profilen mit
gerundeten Kanten und Ecken Verschlusstechnik

© Breites Spektrum an mdéglichen
Aufstellungsarten, Abmessungen,
Bautiefen und lieferbarem Zubehor

© Leichter Austausch der Frontschelpdtageart
bei Beschadigung

© Effiziente, stromsparende
LED-Beleuchtungstechnik

Rickwand

AV 282 QUALITY FACTS
Freistehender Schaukasten mit seitlich

angebrachten Standbeinen aus
eloxierten Rundrohren aus Alumlnlu
Weitere Standbein-Formen und Va
sind auf Anfrage erhaltlich.

Brandschut2ichtigkeS$ttossfestigkd&ioHS

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

80 mm 1l-seitig
210 mm 2-seitig

120 mm 1-seitig
210 mm 1-seitig

8 x DIN A4 1027 x 877 mm gangige Abmessungen von
16 x DIN A41377 x 1127 mm ca. 800 x 800 mm bis ca.
21 x DIN A41647 x 1177 mm 2.500 x1.500"imchividuelle MaRe
27 x DIN A42067 x 1177 mm nach Kundenvorgabe
b

(Gehédusetiefe 80mm: abzigl. 24mm fiar Breite u. Hohe)

Klappfligel mit Gasdruck-Fe®eemfligel mit Links- o. Réchts-Ansch
autom. Arretierung in gedffnetweerifStiglduime Offnung mit Mittelspross

Einscheiben-Sicherheitsglasg/SEES®Gnd VSG in div. Atsfihrungen
entspiegelte'sO@taw hite-"Glas
Verglasung mit Vandalisomns-Schutz

Eloxierung in matt-silber (E6H&nNbb)eschichtung in RAL-Farbtdnen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbtédne nach Wahl

LED-Leuchten hinter"Zektt-blende
schaltdUhDammerungssthatter

Uhr" Bewegungsmetidemnetz-
unabhangige Solarstromversorgung

ohne Beleuchtung

unbeschriftete, weiBRe Acryl-SehwlermzdkeFolienschrift auf weilRer
(fur spatere Beschriftung enBilemdidéa®iR3e Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebgfapiteische Logos
in Farben nachdWlkihpierte
Edelstahlblende

Sicherheitsschldésser vorne mRirtofilzylinder-Schldsser mit Edelstahl
je 2 Schlusseln abdeckunmdividuelle Verschlusstechni!
nach Kundenwunsch

vorgerichtet fur Wandmontagfegistehend mit Alu-Standbeinen in rui

inkl. Befestigungsmaterial oder eckigerAmlraagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternabiordawng
Nischéimdiv. Sockelkonstruktionen uvn

weiRe, magnethaftende RiuckBasnadhichtung in dfwun Ferrseehn
inkl. 10 Magnete Farben fiar Innen u'fid nAxwiaenrd
aus beigefarbigem Kork

Gutachten zertifiziertertifizierKlonformitéat

AV 283

PLENUM G mit gedffnetem Klappfli
Offnung wird durch Gasdruck-Fe
unterstitzt und gehlalten. Alternati
Offnung Uber seitlich angeschl
Drehflugel erfolgen. zertifiziert!

UHH

) rSbechmtzkIaEmrglerspar-CE
Beleuchturkpnformitat




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | PREMIUM
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AV 301

TENUM PRODUKTDETAILS
Wetterfester Flach-Schaukasten fdr8€0:¢tiete
AuBRenbereich mit umgreifendem Fligel-

rahmen fir eine spaltfreie Frontansicht.

TENUM ist der ideale Schaukastenanw&mNDIN A4-Blatter
ein modglichst flaches GehauseAlbmiéssun@eH
Robustheit und Vandalismussicherheit

verbunden werden soll. Aus diesem Grund

kommt dieser Schaukasten auch vermehrt

bei Verkehrsbetrieben an Haltestell8h WhH9in
Wartehaduschen zum Einsatz. Durch einen
umgreifenden Fligelrahmen wird nlq/iéggqggung

eine elegante, spaltfreie Ansicht

Schaukastens gewahrt, diese Konstruktlon

verhindert auch wirksam ein Aufhebeln des
Schaukastens, da von aulRen k®bBrflache
Angriffspunkt zuganglich ist.

Beleuchtung

Textblende

KEY FACTS

© Besonders flacher Schaukasten inVerSChIUSStEChnIk

Aluminium-Profil-Konstruktion

Spaltfreie Frontansicht durch

. . Montageart
umgreifenden Fligelrahmen :

Q

© Leichter Wechsel der Frontscheibe
bei Beschadigung

(»)

Effiziente, stromsparende Rickwand

LED-Beleuchtungstechnik

AV 302 QUALITY FACTS
Freistehender Schaukasten mit rUckseitig

angebrachten Standbeinen aus
eloxierten Rechteck-Rohren.
Weitere Standbein-Formen und Va
sind auf Anfrage erhaltlich.

Brandschut2ichtigkeS$ttossfestigkd&ioHS

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

48 mm - 1l-seitig keine

2 x DIN A4 500 x 460 mm gangige Abmessungen von

4 x DIN A4 500 x 760 mm ca. 400 x 400 mm bis ca.

8 x DIN A4920 x 760 mm 1.300 x1.300"mmdividuelle MaRe
16 x DIN A41270 x 1000 mm nach Kundenvorgabe

Drehfligel mit Links-Anschlag

Einscheiben-Sicherheitsglasg/SEBES®Gnd VSG in div. Atsfihrungen
entspiegelte'sO@taw hite-"Glas
Verglasung mit Vandalisowns-Schutz

Eloxierung in matt-silber (E6H&nbb)eschichtung in RAL-Farbtdonen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbtdne n"aScahn dainclh -
Verblendung mit rostfreiem Edelstahl

ohne Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblende

unbeschriftete, weiBRe Acryl-SehwlermeckeFolienschrift auf weilRer
(fur spatere Beschriftung enBlemddéai3e Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebgfapiteische Logos
in Farben nachdWhkhpierte
Edelstahlblende

Sicherheitsschldsser seitlichndividuelle Verschlusstechnik
je 2 Schlusseln nach Kundenwunsch

vorgerichtet fur Wandmontagfeeistehend mit Alu-Standbeinen in

inkl. Befestigungsmaterial weckiger FFédmhagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternaimardnung
Sockelkonstruktionen uvm.

weiRe, magnethaftende RiuckBasnadhichtung in dfwun Ferrseehn
inkl. 10 Magnete Farben fiar Innen u'fid nAwaenrd
aus beigefarbigem Bulletin-Kork

Gutachten zertifiziertertifizierKlonformitéat

AV 303

TENUM mit gedffnetem Drehfll
Alternativ kann die Offnung auch ub
oben angeschlagenen Klappfligel e

SchwelrSbechmtzkIaEmrglerspar-CE
Beleuchturkpnformitat

zertifiziert!




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | PREMIUM

e B e A

AV 321

TENUM G PRODUKTDETAILS
Gerundeter Flach-Schaukasten flg.f8hseticefen
AuBRenbereich mit umgreifendem Fligel-
rahmen fir eine spaltfreie Frontansicht.

Mit seinen abgerundeten Gehausekanbten DIN A4-Blatter
verbindet der Schaukasten TENUM AG nmed $& u n @exrH
Vorzige der eckigen Konstruktion mit einer
zusatzlichen Gestaltungsvariante. Diese

erlaubt beispielsweise eine desi -

adaptierte Verwendung in Wartehal?PdR"Hig

runden Profil-Elementen, in denen eine

eckige Konstruktion den Gesamtelv%rlé?gsung

stéren wirde.

Die konstruktiven Vorteile einer hohen
Vandalismussicherheit, Wartungsfreiheit

und Langlebigkeit gelten natirlicbeirflache
gleicher Weise fur beide TENUM-Modelle.

Beleuchtung

Textblende

KEY FACTS

© Besonders flacher Schaukasten versahlussisennil

mit gerundeten Geh&usekanten

Spaltfreie Frontansicht durch

. . Montageart
umgreifenden Fligelrahmen :

Q

© Leichter Wechsel der Frontscheibe
bei Beschadigung

(»)

Effiziente, stromsparende Rickwand

LED-Beleuchtungstechnik

AV 322 QUALITY FACTS
Freistehender Schaukasten mit rUckseitig

angebrachten Standbeinen aus
eloxierten Rechteck-Rohren.

Weitere Standbein-Formen und Va
sind auf Anfrage erhéaltlich.

Brandschut2ichtigkeS$ttossfestigkd&ioHS

A\

VITRINEN

STANDARD VARIANTEN

54 mm - 1-seitig keine

2 x DIN A4 500 x 460 mm gangige Abmessungen von

4 x DIN A4 500 x 760 mm ca. 400 x 400 mm bis ca.

8 x DIN A4920 x 760 mm 1.300 x1.300"mmdividuelle MaRe
16 x DIN A41270 x 1000 mm nach Kundenvorgabe

Drehfligel mit Links-Anschlag

Einscheiben-Sicherheitsglasg/SEBES®Gnd VSG in div. Atsfihrungen
entspiegelte'sO@taw hite-"Glas
Verglasung mit Vandalisowns-Schutz

Eloxierung in matt-silber (E6H&nbb)eschichtung in RAL-Farbtdonen
Sonderfarben nach DB, NCS u.a.
Eloxal-Farbtdne n"aScahn dainclh -
Verblendung mit rostfreiem Edelstahl

ohne Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblende

unbeschriftete, weiBRe Acryl-SehwlermeckeFolienschrift auf weilRer
(fur spatere Beschriftung enBlemddéai3e Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebgfapiteische Logos
in Farben nachdWhkhpierte
Edelstahlblende

Sicherheitsschldsser seitlichndividuelle Verschlusstechnik
je 2 Schlusseln nach Kundenwunsch

vorgerichtet fur Wandmontagfeeistehend mit Alu-Standbeinen in

inkl. Befestigungsmaterial weckiger FFédmhagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternaimardnung
Sockelkonstruktionen uvm.

weiRe, magnethaftende RiuckBasnadhichtung in dfwun Ferrseehn
inkl. 10 Magnete Farben fiar Innen u'fid nAwaenrd
aus beigefarbigem Bulletin-Kork

Gutachten zertifiziertertifizierKlonformitéat

AV 323

TENUM mit gedffnetem Drehfld
Alternativ kann die Offnung auch (b
oben angeschlagenen Klappflugel e

SchwelrSbechmtzkIaEmrglerspar-CE
Beleuchturkpnformitat

zertifiziert!




PRIMUS-SCHAUKASTEN

OUTDOOR |

PRIMUS

E—— VISUS

PRODUKTDETAILS

Gehausetiefe

Anzahl DIN A4-Blatter
Abmessun @erH

Offnung

Verglasung

Oberflache

Beleuchtung / Textblende

Verschlusstechnik

Montageart

Rickwand

VISUS zeichnet sich als Schaukast
sein elegantes und ausgefallenes

aus. Die Frontansicht besteht dab
einer spaltfreien Glasflache, die d
hinterdrucktes, helles Passepartou
in einen Rahmen gefasst wird. Dam
Schaukasten VISUS pradestiniert

Einsatz in einem gehobenem Ambig
dem es auf einen designorientiert
druck bei gleichzeitig glinstigem
Leistungsverhaltnis ankommt.

KEY FACTS

© Preiswerte Lésung fiir gehobene
Design-Anspriche

© Flache Konstruktion mit geringer
Bautiefe von nur 53mm
©Q Flachenbindige Ganzglasfront
© Standard-Formate ab Lager liefer
- © Effiziente, stromsparende
LED-Beleuchtungstechnik
AV 341
QUALITY FACTS PRODUKTDETAILS
53 mm - 1l-seitig Gehéausetiefe
2 x DIN A4 520 x 400 mm Anzahl DIN A4-Blatter
4 x DIN A4 520 x 695 mm Brandschudichtigk&itossfestigkRoHS Abmessun @erH
8 x DIN A4 940 x 695 mm GutachtenzertifizierzértifizieKanformitat
16 x DIN A4940 x 1290 mm

Drehfligel mit Links-Anschlag

Einscheiben-Sicherheitsglas /| ESSBweilRbelciebtzklaEsergierspalGE
mit keramisch bedrucktem Weigeqﬁrtifiziertlll Beleuchtukgnformitéat
Passepartout

Eloxierung in matt-silber (E6/E

ohne Blende und Beleuchtung
optional: weiBer Acryl-Textblend
LED-Beleuchtung hinter Blende

Sicherheitsschldsser seitlich mi
je 2 Schlusseln

vorgerichtet fur Wandmontage,
inkl. Befestigungsmaterial

weiRe, magnethaftende Riuckwan
inkl. 10 Magnete

adididid

Verglasung
Oberflache

Beleuchtung / Textblende

Verschlusstechnik

Montageart

Rickwand

16 x DIN A41312 x 1062 mm
21 x DIN A41582 x 1112 mm
27 x DIN A42002 x 1112 mm

Klappfligel mit Gasdruckfedernw il-li H H

Einscheiben-Sicherheitsglas / BB$iBveiBbeSciebtzklaBsergierspalCE

A\

VITRINEN

PLANUS

PLANUS ist unser ginstiges Einsteig:
fir groRformatige Schaukéasten im A
bereich.

Eine Konstruktion aus stabilen Alum
Hohlkammerprofilen mit innenliege!
Eckverbindern geben diesem Schauk
eine besondere Verwindungssteifigk
hohe Stabilitdat. Sé&amtliche funktio
Elemente, wie verdeckt liegende Sch
oder Gasdruckfedern sind wartungsfr
besonders langlebig.

KEY FACTS

© Schaukasten in groBen Formaten n

bestem Preis-Leistungs-Verhéaltnis

Freiaufstellung mit seitlichen
Standbeinen optional mdglich

()
© Standard-Formate ab Lager lieferb
Q

Effiziente, stromsparende
LED-Beleuchtungstechnik

QUALITY FACTS

60 mm - 1-seitig
8 x DIN A4 962 x 812 mm

BrandschuRzchtigkeitossfestigkRoH S

GutachtenzertifizierzertifizieKtanformitéat

zertifiziert! Il Beleuchtuignformitat

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

inklusive weiBRer Acryl-Textblen
Beleuchtung
optional: LED-Beleuchtung hint

Sicherheitsschlésser unten mit
je 2 Schlusseln

vorgerichtet fur Wandmontage,

inkl.

Befestigungsmaterial

optional: freistehend mit seitlic
Alu-Standbeinen in eckiger For

weilRe, magnethaftende Riuckwa

inkl.

10 Magnete




OUTDOOR |

PRIMUS-SCHAUKASTEN

PRIMUS

TESUS i

A\

VITRINEN

WERA

TESUS ist die ideale Lésung far en

einfachen Plakataushang im Innen-§ und

AuRBenbereich. Mit einer Gehausetiefle von

nur 30 mm missen Sie aufgrund efner

durchdachten Bauweise nicht auf St

| und Langlebigkeit verzichten.

| Immer dann, wenn ein moglichst kot
| gunstiger Schaukasten fur den A

bereich gesucht wird, ist TESUS di

Wahl.

KEY FACTS

© Extrem flacher Schaukasten, liefefb
in kleinen bis mittleren Formaten

© Besonders giinstiges Preisniveau -

| © Freie Farbwahl!l und individuelle B
SondergréoRen auch fir Einzel-

| anfertigungen ginstig moglich

Das Schaukasten-Modell WERA biet
Option einer spaltfreien Frontan:
innerhalb der PRIMUS-Reihe.

Dieses Modell wird vornehmlich
Verkehrsbhetriebe zum einfachen Fah

Aushang an Haltestellen und in W
h&duschen genutzt und daher in den
vorgesehenen Sonderformaten anget

Fur alle anderen Anwendungen ist
Modell TESUS die passende Alternati

KEY FACTS

© Angepasste Lésung fiir Verkehrshbe
zur Verwendung in Wartehduschen
an Haltestellen

Q Spezielle Vorreiber-Verschlusstect

PRODUKTDETAILS

Gehausetiefe

Anzahl DIN A4-Blatter
Abmessun @erH

Offnung
Verglasung

Oberflache

Beleuchtung / Textblende

Verschlusstechnik

Montageart

Rickwand

AV 361
QUALITY FACTS

30 mm - 1-seitig Gehéausetiefe

1 x DIN A4 275 x 360 mm Anzahl DIN A4-Blatter
2 x DIN A4 485 x 360 mm Brandschudichtigk&itossfestigkRoHS Abmessun @erH

4 x DIN A4 485 x 660 mm GutachtenzertifizierzértifizieKanformitat

8 x DIN A4 905 x 660 mm

16 x x

DIN A4905 x 1255 mm .\I
Offnung
Drehfligel mit Rechts-Anschlag 1090

SchweiBbetri€lE

) Verglasung
zertifizieKonformitat

Acryl-Sicherheitsglas

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

optional: Farbbeschichtung in R Oberflache

ohne Blende und Beleuchtung
optional: weiBe Magnet-Texthle
auf der Riuckwand
Sicherheitsschlésser vorne mit Verschlusstechnik
je 2 Schlusseln

vorgerichtet fur Wandmontage, Montageart

inkl. Befestigungsmaterial

weiRe, magnethaftende Rickwa Rickwand

inkl. 10 Magnete

Standard-Formate ab Lager lieferbar = oo i

PRODUKTDETAILS

Beleuchtung / Textblende

Q Lieferbar nur in gréReren Stickzal
Q Spaltfreie Frontansicht durch
— e e umgreifenden Fligelrahmen
AV 371
QUALITY FACTS
30 mm - 1-seitig

) el 1o

Brandschu@ichtigk&itossfestigkRotHHS
GutachtenzertifizierzértifizieKanformitat

-
Klappfligel mit Ausstellstange 1090 Q

Einscheiben-Sicherheitsglas /| EXGweilRbetri€t
zertifizieKonformitéat

Sonderformat 1891 x 644 mm
Sonderformatl200 x 750 mm

Eloxierung in matt-silber (E6/E

ohne Blende und Beleuchtung

Vorreiber-SchlielBung an der Fro

vorgerichtet fur Wandmontage,
inkl. Befestigungsmaterial

weilRe, magnethaftende Riuckwa
inkl. 10 Magnete




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | VITRUM

| GALERIE

AV 381V|TRUM-Sternanlage mit 3 I:rp

beidseitig nutzbaren Schaukasten
Edelstahl-Standbeinen

hinten geneigten Ausfiuhrung

AV 383 | VITRUM-Schaukéasten m|= =T 1]
besonders schmalen, individuell l.ﬂ.--

ausgefuhrten Standbeinen

AV 384 | Beidseitige VITRUM-Fah.
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Salzburg

v sl-witrinen.de

Pisse Woche im Angobal

AV 391V|ITRUM-Reihenanlage
individuell gestalteter Sockelk
fir den taglich wechselnden A
einer Tageszeitung

AV 392 | Hinterleuchteter VITH
Schaukasten in der speziellen
fir Superméarkte und Discountd

AV 393 | Beidseitige VITRUM-
Schaukasten mit geschlossene
Unterkonstruktion

AV 394 | Beidseitige VITRUM-
Informationsanlage in einem egke 8 =1
Portalrahmen

AV 395 | VITRUM-Doppelanlage auf
bauseitigem Granitsockel = AV 393




SCHAUKASTEN

OUTDOOR | PLENUM
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AV 401PLENUM-Anlage in
Sternaufstellung mit 3 beidseitig
nutzbaren Schaukéasten

AV 402 | PLENUM mit individuellem
Leuchtkasten-Aufsatz und Kugelau
auf den Standbeinen

AV 403 | PLENUM-Sternanlage mit
beidseitig nutzbaren Schaukasten

AV 404 | 2 beidseitige PLENUM-G if§
abgewinkelter Reihenaufstellung
AV 405 | PLENUM mit Glas-Zwisc

boden fir die Ausstellung von
Kunstobjekten im AuRBenbereich

A\

VITRINEN

AV 411| PLENUM-Reihenanle
drei unterschiedlichen Schauf &
Formaten

AV 412 | PLENUM mit Portalr
rundem Aluminiumrohr.

AV 413 | Beidseitige PLENU
Schaukasten mit individuelle
Unterkonstruktion

AV 414 | PLENUM-Anlage in
Stern-Aufstellung, die Schau
jeweils beidseitig nutzbar.

AV 414 | PLENUM-Reihenanl
beleuchtetem Info-Wirfel

AV 415 | PLENUM-Anlage mit.
Schaukasten in Dreiecksaufs:




SCHAUKASTEN | GALERIE
- OUTDOOR | PLENUM

STanT

Ettenheim

R TR O

AV 421| PLENUM-Schaukast(
Solar-Modnukl. Elektronik,

Hochleistungs-Akku und Bew:-;
melder. Das Solar-Modul erm___
eine helle LED-Beleuchtung
Schaukastens ohne kostenint
Anschluss ans ortliche Strom

Aufsatz-Element

AV 423 | Wandmontierter PLE"
Schaukasten mit Sprossenteij
der Blende «

AV 424 | PLENUM-Schaukasi:
groBerer Bautiefe fur die kon
Ausstellung von Objekten unc¢

AV 425 | Freistehender PLEI &
Schaukasten vor historischen

Keupposteliaihn Klﬂ:_"i

aal Mt r.'ll:"ﬂ‘“‘ - |
| SEMINARIS $
s M — ¥

AV 431 | PLENUM-Schaukasten im
GroRRformat mit einer extrem robusH
Oberflache aus Edelstahl

AV 432 | PLENUM-Schaukasten mit
pulverbeschichteter Oberflache unc
Standbeinen in silber-eloxierter
Ausfihrung.

AV 433 | PLENUM mit Leuchtkasten
Aufsatz

AV 434 | Zweiflugeliger PLENUM -
Schaukasten mit Leuchtkasten-Aufs

AV 434 | PLENUM-Schaukasten in
monolithischer Bauweise mit
flachenbindiger, allseitig geschlos
Unterkonstruktion




SCHAUKASTEN | GALERIE
- OUTDOOR | PLENUM G

-

AV 452 | PLENUM G Schaukg
untergesetzter Briefkasten-A

AV 453 | PLENUM G mit Mitte
und zwei seitlich angeschlagyp
Drehflugeln

AV 454 | PLENUM G Schauka |
individuell angefertigten, gec =
Standbeinen '

AV 455 | PLENUM G mit rund
eloxierten Standbeinen und
Gehausefarbe

AV 456 | PLENUM G mit rund
Portalrahmen und aufgesetzt(
Info-Wirfel

AV 441 | PLENUM G Schaukasten- i
Anlage mit 4 beidseitigen Schaukéasten-.;
in Sternanordnung und aufwandig
gestaltetem Edelstahl-Portalrahmen

AV 442 | PLENUM G Schaukasten &4
leicht abgewinkelter Reihenaufsteg
mit Info-Wirfel

AV 443 | Zwei beidseitige PLENU
Schaukasten mit Klappflugel-Offn
gemeinsamer Rahmenkonstruktionf
Edelstahl-Portalrahmen mit Leuchjs
kasten-Einsatz

AV 444 | Anlage mit 3 beidseitigg
PLENUM G Schaukéasten in

Sternanordnung. Standbeine und
aufgesetzte Textblenden aus Edelj




SCHAUKASTEN | GALERIE \N B
- OUTDOOR | PRIMUS ALINGEN

AV 461 | TESUS-Schaukaste
eloxierter Oberflache

AV 462 | TESUS-Schaukaste
Drehflugel, flachenbindig int

AV 463 | Schlanke TESUS-Sa
Sonderanfertigung mit 2 ube
angeordneten Schaukasten

AV 464 | TESUS-Sonderbau
Eingangsstele Woerdemeimer
Kaffeemihlen-Museum

AV 465 | Schaukasten TENU ¥

Wartehalle direkt auf die Gla®s
montiert 1

AV 466 | TESUS-Sonderbau
angesetzten Standbeinen un
aufgesetztem Hinweisschild

Johannesbad
Reha-kliniken AG
Bad Fissing

Kledhoum

o f T o

Anenelding Stationgr

AV 471 | TENUM-Schaukasten in
Edelstahl-Ausfihrung mit seitlic
montierten, runden Edelstahl-
Standbeinen . 'Spil.rl'{‘-llhllrﬂ'l[’“.
AV 472 | WERA in einer Wartehalf Biclefeld
direkt auf die Glasscheibe montig - '

AV 473 | TENUM als hinterleucht
Variante mit Standbeinen aus Ed 3

AV 474 | TENUM G als freistehen
zum Betrachter hin geneigte Pult

AV 475 | TENUM G mit farbiger
Pulverbeschichtung

AV 478 | VISUS als hinterleuchte
Variante mit dem Plakat direkt hi
der Frontscheibe

475

I EmrICSMmMTNADR

Raum Nr. + Sitzungssaal

offentliche Sitzung

nicht SHentlichs Sitzung




BOULEVARD | LEITSYSTEME ﬁ_
- OUTDOOR VITRINEN

BOULEVARD-VITRI
ORIENTIERUNIND LEITSYSTI

BOULEVARDVITRINEN 50

BOULEVARD GALERIE 52

ORIENTIERUNGS- und LEITSYSGEME

LEITSYSTEME GALERIE 58




BOULEVARD T
- OUTDOOR %I\IIE_N

BOULEVARD-VITRINEN

Die Boulevard-Vitrine ist die vie
Léosung fur die Prasentation von O
und Informationen im oOffentlichen
Die Formenvielfalt und eine Fillee=
zusatzlichen gestalterischen Ele
geben Stadtplanern und Architektd
Mdglichkeit, optische Akzente zu setz
Unsere Boulevard-Vitrinen und unseré
konstruktionen fertigen wir mit unse
entwickelten, variablen Profilsyste
Ilhren Vorgaben und Anforderungen. S
eine Vitrine, die perfekt auf das urba
und den zu pradsentierenden Inhalt ab
ist, ohne auf die Zuverlassigkeit und
merkmale unserer Standard-Kompone
verzichten.

———

R e e e

QUALITY FACTS

) bzl o

BrandschutichtigkeS$ttossfestigkd&ioHS
Gutachten zertifiziertZertifizierKonformitéat

b b= e A

Schwe|Bbe8cehkn1tzkla£5marg|ersparCE
zertifiziert! Beleuchturkgpnformitat

AV 501 | VITRUM-Boulevardvitrine al
quadratische Saule mit LED-Beleucht
Decke und Sockel in grauem Granit.

AV 511 | Individuelle VITRUM-Boule v
mit aufwandiger Dach- und Tragerkon{
vor déolksbank Nordhorn

AV 512 | Boulevardvitrine mit sechsed
Grundflache fur einen umlaufenden
Plakataushang

AV 513 | Klassische Boulevardvitrine
Rahmenkonstruktion aus gerundeten
Aluminium-Profilen und Stahl-Sockel




BOULEVARD | GALERIE

OUTDOOR

AV 522 | Vitrine mit 6-eckigem
Grundriss auf vorh. Mauersockel

AV 523 | VITRUM-Boulevardvitrine mit
rechteckiger Grundflache und offe
gestaltetem Sockel =

AV 526/527/532/533 Boulevard-
Vitrinen in Wandmontage bieten d
vor dem Ladengeschaft eine
Mdéglichkeit, die eigenen Produkte
auszustellen um somit die - 3
Schaufensterfront effektvoll zu erweitern.

. . o= — ol ___.:
AV 531 Reihenanlage von Boulevard- = =

Pr=—ut=

VitrinenKanfiirstendamm in Berlin &




BOULEVARD | GALERIE \N B
- OUTDOOR VITRINEN

AV 543 | Boulevard-Vitrine kombiniert
mit einem Leuchtkasten-Aufsatz und
analoger Uhr

AV 545 | Boulevard-Vitrine in
Kombination mit 7-Segment-Anzeige fir
Uhrzeit und aktuelle Aussentemperatur

AV 546/547/548 Boulevard-Vitrinen in
versch. Ausfihrungen mit besonders
widerstandsfahiger und eleganter
Edelstahl-Oberflache

AV 551 Individuelle Boulevard-Vitrine
mit Elementen aus wetterfestem Corten-
Stahl fir eine moderne Rost-Optik

AV 552 Bichervitrine auf Norderney fir
6ffentliches Ausleihen und Tauschen von
Bichern




LEITSYSTEME ﬁ—
- OUTDOOR VITRINEN

ORIENTIERUNGS -
UND LEITSYSTEME

Professionelle Leit- und Orientierungssysteme
spielen im wurbanen Umfeld sowohl im
Innenraum als auch im AufRenbereich eine
groRBe Rolle. Trotz wachsender Beliebtheit der
Léosungen aus dem Digital-Signage-Bereich
(siehe unser e.VITRUM-Katalog), sind analoge
Anzeigesysteme immer noch fuhrend in der
Information und Lenkung von Besuchern.

Wir préasentieren Ilhnen hier innovative
Entwicklungen und klassisch bewé&hrte Systeme
far die perfekte Orientierung lhrer Kunden und
Besucher.

QUALITY FACTS

Brandschutichtigke$ttossfestigk&oHS
Gutachten zertifiziertertifizierKonformitéat

SchweiBbetSchhutzklagEsergierspar-CE .
zertifiziert! Il Beleuchturkgpnformitat

AV 561/573 | Monolithische Stele mit
Wegweisung und Stadtplan-Ausschnitt am
Hauptbahnhof Wien

AV 571 | Solar-betriebene Info-S&aule der
Minchner Verkehrsgeseallsiaheaft
Ausleihstation fur City-Fahrrader

AV 572 | Hinterleuchtete, grofRe
Hinweisanlage an der Einfahrt zur
AV 561 Uni-Klinik in Essen AV 573




LEITSYSTEME | GALERIE ﬁ—
- OUTDOOR VITRINEN

AV 581 | Hinweisschild in abge-
schragter Form als Firmenwegweiser

AV 582 | Informationsanlage bestehend
aus Hinweisschild, Leuchtkasten mit
Lageplan und Schaukasten fir
individuelle Aushange

AV 583 | Beidseitiges, hinterleuchtetes
Hinweisschild mit sehr schmalem
Rahmen und Edelstahlbeinen

AV 584 | Wegweiser in Pultform mit
flachenbindiger Ganzglasoptik

AV 585 | Elegante, hinterleuchtete
Hinweisstele mit Monoful3 im
Wiener SchloBpark Schénbrunn

AV 586 | Ganzglasstele mit
individuellem Kundenschriftzug hinter
dem Glas aWndeersitdt Essen

AV 591 | Individuell gestaltete
Informationsanlage mit digitaler
Laufschrift und Briefkastenelement

AV 592 | Kombination aus Briefkasten,
Schaukasten und hinterleuchtetem
Hinweisschild mit formschdonem
Portalstander

AV 593 | Hinterleuchtete Lageplan-
Vitrine in monolithischer Form auf dem
Messegelande Disseldorf

AV 594 | Informationsanlage mit
integrierten Schaukéasten, Briefkéasten
sowie Klingeltastern und Sprechsieben

AV 595 | Hinweisschild aus kantigen
Profilen mit runden Standbein 1d
eingebautem Briefkasten

AV 594




ZUBEHOR ST
- OUTDOOR :Ir

VITRINEN

AV 601 | Rechteckige Standb&iie602 | Runde Standbeine AV 603/604 | Eckige oder runde AV 611 | ST-Klemmleisten furAdinel2 | Mit der Info-Tasche SEIKKOB | Eine Riuckwand mit Naturk
aus Aluminium, hier mit silbea-ed oxliemtiewium, hier mit silbe&talmkbeiner aus Edelstahl, wahlweésefadhe und schnelle Plakat{Badtestigumgshang rickstandefrl@ubndlie Plakat-Befestigung mit
Oberflache. Weitere Farben n@blkrMidbhe. Weitere Farben ngescWatflener oder polierter Oberflacherfekt waagerechter Ausricmhhideiy an Rickwand oder Glasfnoalen Pinn-Nadeln

AV 606/607 Ankerkorbe z. einbetormi¥rén4 | Gasruckoffner unterdtiteé®e® | SchlieBung mit robusMm®16 | Info-Wiurfel als Aufsatz fl
und Verschrauben der FuRplatten. &iler Offnung des Klappfligels Rirrodil-Zylinderschlo fiur geh&lchrmaikdsten und Boulevardvitrinen

eckige und runde Standbeine moglicdlten ihn sicher in gedffneteSiPlhsihi@isanspriiche. Eine Beleuchtung von Innen ist mo

AV 605 | SOLAR-Modul inkl. Elektronik, Hochleistungs-AkkAVu608Bgkweagesghmeileea. FulRplatteAV 617 | Schlanke, besondersAV 619 | Frei programmierbar®Y 620 | Heiz-Element mit
Die LED-Beleuchtung hinter der Textblende schaltet sich eAwv, 60%d!® qdmmamidl sen -deminbetoniestenmsparende LED-Beleuchturigitale Schaltuhr mit Astro-Flumertioor gdrer verhindert sicher ein

Schaukasten heran tritt. Den Strom liefert ein von Solarze$ltan dlnégreadencdenSpeaiat-AkkgpeseA¥t 618 | Klassische Beleuchteimge merit- und dammerungsgeBeescérlittegen der Scheiben bei ungur
Damit entfallt der bau- und kostenintensive Anschluss an dassShrraubetend bleiben demontietlmargfeld-Leuchte in Schutzkl®&shelltiung der Beleuchtung

beschatteten Schaukasten-Standor!
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Blech-Coil-Maschine

ST 82
GESAMTPROGRAMM Profillager Il im Logistikzentrum
ST 83
Unser LKW-Fuhrpark
ST 84
Versandbereich fir Monitor-Vitrinen
ST 85
Stabbearbeitungszentrum - SBZ Il
ST ST ST
VITRINEN VITRINEN DIGITAL ST 81 ST 82
AUSSEN INNEN - e.VITRUM
VITRINEN VITRINEN
ST 83 ST 84 ST 85

AUSSENVITRINEN INNENVITRINEN

VITRINEN VITRINEN VITRINEN

EREEIREY WD Seit 1969 planen, entwickeln ut
Vitrinen, Schaukasten und Uhr
ein extrem breites Anwendung
Indoor- und Outdoor-Bereich.

Zeit ist das, was man an der Uhr ab) Wie prasentiert man eigentlich gute Plak Vitrinen sind das Schaufenster der . . .
How to present poster advertising? Unsere innovativen Informati
werden in einem Netzwerk au
Architekten und Planern entwic
RETAIL INNOVATION m_it unserem Team aus Metallf
Tischlern, Schlossern, Elektr

Glasern realisiert zu werden. D¢
Anspruch, unsere Produkte st
hdchsten Qualitat, Sicherheit

barkeit auszustatten, sowie iht
wechselbares, individuelles Des

UHREN

Alle Printmedien senden wir lhnen
auf Anfrage gerne kostenfrei zu.

Fon: +49 521/ 977 04 - 0
Fax: +49 521/ 977 04 - 44 ST 86
Mail: info@st-vitrinen.de

Diese und weitere Kataloge und
Flyer finden Sie als PDF-Dateien
zum Download unter: ST 86

www.st-vitrinen.de/service Hauptfirmensitz in Bielefeld

Vorne:

Verwaltung & Produktionshallen

Hinten:

Logistikzentrum & e-VITRUM-Fertigung
ST 87

Werk Il - Logistikzentrum

ST 87
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33729 Bielefeld

Tel: + 49 521 97704
Fax: + 49 521 97704-44
Mail: in®dst-vitrinen.de




